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1.  

Description 
 

Boîte à boutons (HF) ergonomique munie de fonctions (boutons-poussoirs) à 
double vitesse.                                                                                

Son émetteur industriel, léger, ultra-robuste et étanche (IP66), est composé de 
nylon et de fibre de verre. Il est très résistant aux saletés, liquide, acide, graisse 
et infiltration d'huile.    

Le système S-LYT est composé de plus de fonctions programmables par 
l’utilisateur pour convenir à tous types d’utilisations. 

4 déclinaisons possibles : S-LYT4, S-LYT6, S-LYT8 et S-LYT12 (4/6/8/12 fonctions double vitesse). 

 

Avantages 

 Gamme fréquence 868MHz 

 Paramètres transférables entre émetteurs via IR 

 Choix de fréquence automatique ou fréquence programmable par les boutons 

 Retour d’informations (jusqu’à 4 LEDs) 

 Système sécurisé par accéléromètre 

 Autorisation de manipulations par système RFID 

 Codage avancé avec CRC 32 bits 

 Sorties récepteur précâblée 

 Reprogrammation des équipements sans contact via IR 

 Touches personnalisables 

 Commutateur de démarrage à clé 

 Boutons « Snap-action » étudiés pour un confort d’utilisation, même avec des gants 

 Batterie NiMH - 2X AA- 2600mAH  (autonomie >100h)

 

Options  
 

 Opération tandem (via sélecteur rotatif ou 
programmation de fonction) 

 Opération Pitch & Catch (contrôle de 2 
opérateurs en opposition) 

 Opération Random Access (premier 
arrivé/premier servi) 

 Commande multi-récepteurs 

 Démarrage sécurisé par RFID 

 Système unique de vigilance par 
accéléromètre 

 Retour d’informations digitales 
 
 

Accessoires 

 Housse de protection en caoutchouc 

 Chargeur à microprocesseur double sortie 

 Support chargeur mural 

 Kit buzzer 

 Kit ED 

 Aimants émetteur
 


